
Opis: Detektor gazów palnych, toksycznych lub tlenu (zobacz
Tabelę Detektorów i Gazów ExTox)
4…20 mA- liniowy sygnał wyjściowy
Do zastosowań przemysłowych i komercyjnych
Dopuszczony do stosowania w strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchem

Właściwości
Mierzony gaz: 
Zakres pomiarowy: 

patrz: Tabela Detektorów i Gazów ExTox
patrz: Tabela Detektorów i Gazów ExTox. Na życzenie standardowy zakres pomiarowy może 
zostać zmieniony w zakresie 50% do 200%. 

Zasada pomiaru: ExSens …-WT: Sensor katalityczny  
ExSens …-IR: Absorbcja promieniowania IR (podczerwień) 
ExSens …-EC: Sensor elektrochemiczny 
ExSens …-KE: Elektrochemiczny sensor tlenu 
ExSens …-HL: Sensor półprzewodnikowy 

pomiar dyfuzyjny (możliwa praca z wymuszonym przepływem – np. ExTox IMC)
patrz: Tabela Detektorów i Gazów ExTox

patrz: Tabela Detektorów i Gazów ExTox
10…90% (przy braku kondensacji pary wodnej)
800 hPa ... 1100 hPa 

Tryb pracy: 
Czas odpowiedzi: 
Zakres stosowania: 
Temperatura:
Wilgotność: 
Ciśnienie: 
Odchylenia: bardzo szybkie zmiany (np. skoki ciśnienia) mogą powodować większe

odchyłki w krótkim okresie czasu

rozszerzenie zakresów wymagań klimatycznych jest zazwyczaj
możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu przed zamówieniem.

2004/108/EC (EMC)
94/9/EC (ATEX) 0158  II 2G (zastosowanie w Strefie 1 i 2) 

Deklaracje zgodności: 

Dyrektywy EC: 

Badanie typu EC: BVS 04 ATEX E 066 X (EN 60079-1)
BAM 07 ATEX 0301 X (EN 60079-29-1)

(ExSens-I BG-WT, Measured gases: Methane to Hexane)
Ochrona: ExSens …-WT/-IR/-HL: Ex d IIC T4 (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) Gb

ExSens …-EC: Ex d IIC T5 (-20 °C ≤ Tamb ≤ 49 °C) Gb 
Ex d IIC T4 (-20 °C ≤ Tamb ≤ 70 °C) Gb 

ExSens …-KE: Ex d IIC T6 (-20 °C ≤ Tamb ≤ 43 °C) Gb 
Ex d IIC T5 (-20 °C ≤ Tamb ≤ 58 °C) Gb 
Ex d IIC T4 (-20 °C ≤ Tamb ≤ 70 °C) Gb 

Funkcja pomiarowa: Opracowany w nawiązaniu do:
DIN EN 60079-29-1 (gazy palne)
DIN EN 45544-1 to DIN EN 45544-3 (gazy toksyczne)
DIN EN 50104 (tlen)
ExSens …-HL: Ograniczenia ze względu na metodę pomiaru obowiązują w zależności od
wymaganej liniowości sygnału oraz warunków klimatycznych. Powinno to zostać
rozważone przy projektowaniu systemu alarmowego.
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Właściwości mechaniczne: 
Wymiary: 
(dł. x szer. x wys.) 

ExSens …-WT/-IR/-HL: 170 mm x 138 (145)mm x 100 mm 
ExSens …-EC: 180 mm x 138 (145)mm x 100 mm 
ExSens …-KE: 198 mm x 138 (145)mm x 100 mm 

Waga: ok. 2.5 kg 
Materiał: Obudowa: odlew aluminiowy, lakierowany

Sensor: stal nierdzewna
IP 65 (poza wlotem sensora)Klasa szczelności: 

Instalacja: Montaż ścienny
Montaż na suficie za pomocą uchwytu kątowego (opcja)
Montaż w rurach za pomocą adaptera (opcja)

-25 °C do +60 °C 

24 ± 6 V DC 

Temperatura składowania: 
Właściwości elektryczne 
Zasilanie 
Pobór energii: ExSens …-WT/-IR/-HL: 80 mA / 2 W 

ExSens …-EC/-KE: 40 mA / 1 W 
Interfejs: 4…20 mA, aktywny (inne zakresy prądowe i napięciowe na życzenie)

liniowa krzywa kalibracji
Opcja: RS 485 do zdalnych regulacji (Typ ExSens-I)

Max. obciążenie: 500 Ω 
Głowica kablowa: M 16 x 1.5 (średnica kabla 4 do 8.5 mm) 

(ExSens-I: M 16 x 1.5, średnica kabla 6 do 12 mm) 
Przyłącza kablowe: U+ Zasilanie 24 V 

GND Masa (dla zasilania i sygnału) 
4-20mA 
A 
B 

Wyjście prądowe 4…20 mA 
Interfejs RS 485, tylko Typ ExSens-I
Interfejs RS 485, tylko Typ ExSens-I 
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Przewód: ExTox-Cable 4 x 0.8 mm lub zbliżony 
(ExSens-I: ExTox-Cable 6 x 0.8 mm lub zbliżony 

Długość przewodu: W zależności od rezystancji użytego przewodu; przy użyciu ExTox-Cable 
(rezystancja żyły 9 Ω/km)  

Sens …-WT/-IR/-HL: maksymalnie 1000 m
Sens …-EC/-KE: maksymalnie 2000 m 

Serwis
Stempel

Serwis
Stempel

Violka
Stempel

Violka
Stempel




