
Die refl exgesteuerte Brandbekämpfung
• Jetmatic : Automatisches
 Mehrstufen-Strahlrohr
 mit 6 bar Druckregulierung.

• Duojet : Automatisches
 Mehrstufen-Strahlrohr
 mit Doppeldruckregulierung.
 Umschaltung von Standarddruck
 (6 bar) auf Niederdruck (3 bar)
 durch ¼–Umdrehung
 des Einstellrings auf der Frontseite.

• 7 Positionen
 (6 Mengenstufen + Absperrung)
 mit nur einem Einstellbügel,
 dadurch sofortige
 Reaktionsmöglichkeit.

•  Gehäuse aus hart
 anodisiertem Aluminium,
 Gleitschieber aus Edelstahl.

•  Bruchfeste Sprühzähne
 aus heißvulkanisiertem
 Hartgummi.

•  Edelstahl� lter am Eingang.

•  Pistolengri�  in verschiedenen
 Farben erhältlich.

•  Breiter Hanbügel.

Jetmatic & Duojet
Hohlstrahlrohre nach DIN EN 15182-2 Typ 4

•  Die Druckregelung gewährleistet
 eine relativ konstante Wurfweite.

•  Sprühstrahl mit Mannschutze� ekt.
 Die Flammen werden
 vom Feuerwehrmann weggestoßen.

•  Einstellung des Vollstrahls
 auf den maximalen Sprühwinkel
 durch ¼-Umdrehung

•  Reinigungsmöglichkeit während
 des Einsatzes (Spülstellung).

•  Mit dem geeigneten Schaumadapter
 ist die Erzeugung vom Qualitätsschaum
 möglich.

Duojet PA
200 - 950 L/min
bei 3 und 6 bar
mit B-Storz

Duojet PP
200 - 950 L/min
bei 3 und 6 bar
mit B-Storz

Jetmatic PP
200 - 950 L/min
bei 6 bar
mit B-Storz

Jetmatic PA
200 - 950 L/min
bei 6 bar
mit B-Storz
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MERKMALE
Modell Bestell-Nr. Gewicht (kg) Durch­ ussmenge (L/min) Druck Kupplung

JETMATIC PP I11.20.047 3,6 200-950 6 bar B-Storz

JETMATIC PA I11.20.048 4,5 200-950 6 bar B-Storz

DUOJET PP I11.21.012 3,9 200-950 3 und 6 bar B-Storz

DUOJET PA I11.21.013 4,5 200-950 3 und 6 bar B-Storz

ZUBEHÖR

Polymousse BF
Schwerschaum

Polymousse MF
Schwer - und Mittelschaum

Artikel-Nr. I11.80.117 Artikel-Nr. I11.80.119

Gewicht 900g Gewicht 1500g

Maße L x B  (mm) 220x130 Maße L x B  (mm) 400x270

Polymousse für Schwerschaum
& Polymousse für Schwer-und Mittelschaum :

Sho-Flow
Tragbarer elektronischer
Durch­ ussmengenmesser 
Alternative Anzeige von Druck
und Durch� ussmenge 
265 bis 1135 l/min, 
B-Storz 
Artikel-Nr. I13.30.030

Die automatischen Strahlrohre Mach 3 sind mit einem System zur
automatischen Anpassung der Mundstücköff nung an den jeweiligen
Versorgungsdruck ausgestattet. Der Druck am Strahlrohrende ist somit
immer gleichbleibend (6 bar). 

Wesentliche Vorteile durch Automatik :
• Eine relativ konstante Wurfweite.
• Sicherheit des Strahlrohrhalters gegenüber unbeabsichtigten
 Druckschwankungen und Rückstoßen.
• Einfache Bedienung an der Pumpe.
• Schonung der Schläuche und Pumpen beim Öff nen und Schließen des Strahlrohres.

Nur ein Einstellbügel zum Absperren und zur Einstellung
der Durchfl ussmenge :
• ermöglicht unverzügliche Reaktionen.
• ideal für „Impulslöschtehnik“.

Doppeldruckregulierung : Duojet
Wenn das DUOJET situationsbedingt mit einem niedrigeren Druck als der Standarddruck (6 bar) arbeiten muss, 
kann man einfach und schnell durch ¼-Umdrehung des Einstellrädchens auf der Strahlrohr Frontseite von
Standarddruck auf Niederdruck (3 bar) umschalten. 
    
Beispiele für Situationen, die Niederdruck rechtfertigen : unzureichende Pumpenleistung,
zu lange Wasserförderung, Verwendung in Hochhäusern mit Steigleitungen, gleichzeitige Einsatzmöglichkeit 
oben und unten an der Drehleiter, Wassernetz mit zu schwachem Druck,
optimale Wassermenge auch bei niedrigem Eingangsdruck.

• Schonung der Schläuche und Pumpen beim Öff nen und Schließen des Strahlrohres.

Vorteile der automatischen Hohstrahlrohre
Die 

WARTUNG
Vereinfachte Wartung durch die hohe Qualität der Herstellung (robustes Fabrikat),
keine Verschleißteile wie z.B. Turbinenräder. 12 Jahre Garantie.

JETMATIC & DUOJET V01.de
Konstrukktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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