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NOWA LINIA HYDRAULICZNA
DEDYKOWANE DLA RATOWNICTWA, DEDYKOWANE DLA CIEBIE



LŻEJSZE, MNIEJSZE, SILNIEJSZE  
 CAŁKOWICIE PRZEPROJEKTOWANE
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SUPER NISKA WAGA
Lżejsze niż kiedykolwiek przedtem

CZYSTA MOC
Dzięki użyciu najnowszych technologii i materiałów

KOMPAKTOWE WYMIARY
Odpowiednie nawet w najbardziej ograniczonych 

przestrzeniach

HYDRAULICZNA
NOWA LINIA
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Lżejsze narzędzia, mniejsze rozmiary, większa wydajnoć. Dzięki naszemu 
doświadczeniu oraz najnowszej technologii inżynieryjnej i materiałowej, powstała 
nowa generacja nożyc hydraulicznych. 

KRÓTSZE NARZĘDZIE, LEPSZY DOSTĘP
Unikatowe odchylenie złączki czyni wyraźną różnicę. Kąt 
pozwala na lepsze pozycjonowanie narzędzia oraz na    
zmniejszenie jego rozmiarów. 

NOŻYCE SERII G  
 LŻEJSZE. MNIEJSZE. SILNIEJSZE.

Korzyść z niskiego cisnienia 350 bar jest oczywista: 
większe bezpieczeństwo dla poszkodowanego i dla 
Ciebie.

ZOPTYMALIZOWANE CIŚNIENIE 350 BAR
Pracujące na zoptymalizowanym ciśnieniu 
350 bar, nożyce hydrauliczne serii G zapewnią 
Tobie całkowita kontrolę, jakiej potrzebujesz, aby 
bezpiecznie wykonać swoją pracę. 

Mniejsze ciśnienie powoduje mniejsze obciążenie 
elementów i ramion narzędzia, co redukuje ryzyko 
złamania.

OSTRZE – WOSTRZE – A OSTRZE – C
Cięcie etapami dla maksymalnej 

wydajności.
Połączenie zalet ostrzy A i W w jednym unikatowo 

zaprojektowanym ostrzu.
Szerokie otwarcie wciąga materiał do środkowej 

śruby, gdzie siła jest największa.

350B
A
R

 WORKING
PRESSURE

OPTIMIZED
FOR RESCUE

UDOSKONALONY UCHWYT DO 
PRZENOSZENIA 360°
Dla lepszej równowagi i wymiarów

CENTRALNY UCHWYT KONTROLNY
Bezpośrednia kontrola ze wszystkich pozycji

ERGONOMICZNIE PRZECHYLONA ZŁĄCZKA
Elastyczne pozycjonowanie narzędzia & minimalny rozmiar
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ROZPIERACZ SERII X  
 EWOLUCJA W INŻYNIERII

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE PRZEGLĄD NOŻYC

			   NOŻYCE G4a	 NOŻYCE G4a	
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	 Współczynnik bezpieczeństwa węża
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Wymiary (dł. x szer. x wys.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Waga operacyjna 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. otwarcie przy cięciu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zasięg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. siła cięcia1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy EN 13204 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy NFPA 1936
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zdolność cięcia okrągłego pręta (S235 wg normy EN 13204)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasyfikacja 13204
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

			   NOŻYCE G4w	 NOŻYCE G6w	 NOŻYCE G8w
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	 Współczynnik bezpieczeństwa węża––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Wymiary (dł. x szer. x wys.)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Waga operacyjna ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Max. otwarcie przy cięciu––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Zasięg––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Max. siła cięcia1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Klasa zdolności cięcia wg normy EN 13204 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy NFPA 1936––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Zdolność cięcia okrągłego pręta (S235 wg normy EN 13204)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
	 Klasyfikacja 13204––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

			   G6c CUTTER	 G8c CUTTER	 G8w CUTTER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	 Współczynnik bezpieczeństwa węża
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Wymiary (dł. x szer. x wys.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Waga operacyjna 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. otwarcie przy cięciu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zasięg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. siła cięcia1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy EN 13204 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy NFPA 1936
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zdolność cięcia okrągłego pręta (S235 wg normy EN 13204)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasyfikacja 13204
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE

-

717 x 236 x 221 mm

11.0 kg (±0.2kg)

215 mm

145 mm

809 kN / 82.5 ton

1I 2H 3H 4J 5I (klasa H)

A6 B7 C6 D7 E6

36 mm

CC 200H-11.0

-

673 x 236 x 221 mm

10.3 kg (±0.2kg)

154 mm

127 mm

623 kN / 63.5 ton

1H 2G 3G 4F 5G (klasa F)

A6 B6 C6 D7 E6

30mm

BC 154F-10.3

-

777 x 268 x 235 mm

14,7 kg (±0.2 kg)

200 mm

150 mm

1,344 kN / 137 ton

1I 2K 3H 4J 5J (klasa H)

A7 B8 C6 D7 E9

38mm

CC 200H-14.7

-

799 x 268 x 235 mm

14,9 kg (±0.2 kg) 

271 mm

141 mm

1,350 kN / 137.7 ton

1J 2J 3I 4K 5K (klasa I)

A7 B8 C7 D9 E8

40mm

CC212I-14.9

-

761 x 268 x 235 mm

14,3 kg (±0.2 kg) 

187 mm

149 mm

1,283 kN / 131 ton

1I 2K 3I 4J 5J (klasa I)

A7 B8 C6 D7 E9

38mm

BC 187I-14.3

-

891 x 312 x 238 mm

20.5 kg (±0.2 kg)

203 mm

155 mm

1,843 kN / 185 ton

1K 2K 3K 4K 5K (klasa K)

A9 B9 C9 D9 E9

48 mm

CC 203K-20.5

-

872 x 312 x 238 mm

20.0 kg (±0.2 kg)

200 mm

150 mm

1,518 kN / 155 ton

1J 2K 3K 4K 5K (klasa J)

A8 B9 C8 D9 E9

43 mm

CC 200J-20.0

AKCESORIA DO NOŻYC

LATARKA LED USB

¹Maximum is a theoretical force. 

¹Maximum is a theoretical force. 

¹Maximum is a theoretical force. 



8 RESQTEC  |  Katalog nowej linii narzędzi hydraulicznych 9Katalog nowej linii narzędzi hydraulicznych  |  RESQTEC

Zaokrąglone nachylenie

Penetracja wąskich 
przestrzeni

Ostre zębyPrzycisk szybkiego zwalniania

140° OTWARCIA
Maksymalny kąt otwarcia wpływa na rzeczywistą wydajność. Badania pokazują, że jeśli kąt jest większy niż 

około 140 stopni, rozpieracz traci swoje praktyczne możliwości rozpierania.

Scentralizowany uchwyt do przenoszenia serii X 
rozciąga się całkowicie wokół narzędzia. Zapewnia to 
optymalne wyrównanie narzędzia oraz zapewnia mocny 
i wygodny chwyt niezależnie od jego położenia.

Wiele badań zaowocowało zaprojektowaniem 
najlepszej możliwej szczęki rozpierającej. 

         ZĘBY SZCZĘKI
Niezrównany chwyt 

         KONSTRUKCJA BLOKUJĄCA
Najlepsze ułożenie materiału

         OBROTOWA SZCZĘKA
Zawsze właściwy kąt za pomocą wymiennych szczęk.

         ZAOKRĄGLONE NACHYLENIE KOŃCÓWKI
Najlepsze rozłożenie siły rozpierania

 

1

2

3

4

1

3

2

4

140°

x
180°

x

Większe otwarcie, mniejsze narzędzia. Wszystko to dzięki dogłębnym badaniom 
i całkowitemu przeprojektowaniu. Wykorzystaj w pełni rozpieracz 
dedykowany dla Ciebie.

ROZPIERACZ 
SERII X  
EWOLUCJA W INŻYNIERII

350B
A
R

 WORKING
PRESSURE

OPTIMIZED
FOR RESCUE
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			   ROZPIERACZ X2	 ROZPIERACZ X4	 ROZPIERACZ X6           
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Współczynnik bezpieczeństwa węża
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Waga operacyjna 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Max. otwarcie przy rozpieraniu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania u podstaw ramienia¹
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania u podstaw szczęki
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania 25 mm od końcówki
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Max. otwarcie przy ciągnięciu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła uciągu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HPF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LPF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania u podstaw ramienia ¹
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EN 13204
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA 1936
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-

729 x 273 x 235 mm

13.2 kg (±0.2 kg)

616 mm

105.4 - 347 kN / 10.7 - 35.4 ton

69.4 - 197 kN / 7.1 - 20.1 ton

40.3 – 96.2 kN / 4.1 - 9.8 ton

89.1 kN / 9.1 ton

36.3 kN / 3.7 ton

431 mm

45.4 - 100 kN / 4.6 – 10.2 ton

65.4 kN / 6.7 ton

27.3 kN / 2.8 ton

62.4 - 103 kN / 6.4 – 10.5 ton

AS40.3-616-13.2

-

808 x 279 x 246 mm

16.5 kg (±0.2kg)

700 mm

120 - 663 kN / 12.2 - 67.6 ton

85 - 388 kN / 8.6 - 39.6 ton

52 - 197 kN / 5.3 - 20.1 ton

184.5 kN / 18.8 ton

47.1 kN / 4.8 ton

503 mm

57.8 - 131.8 kN / 5.9 - 13.4 ton

136.7 kN / 13.9 ton

35.9 kN / 3.7 ton

80.1 - 197.3 kN / 8.2 – 20.1 ton

AS52-700-16.5

-

915 x 350 x 312 mm

24.9 kg

802 mm

109.0 - 2273.8 kN / 11.1 - 231.9 ton

77.7 - 172.0 kN / 7.9 - 17.5 ton

60.4 - 87.4 kN / 6.2 - 8.9 ton

80.9 kN / 8.3 ton

57.0 kN / 5.8 ton

633 mm

69.3 - 110.6 kN / 7.1 - 11.3 ton

74.2 kN / 7.6 ton

52.8 kN / 5.4 ton

173.4 - 245.7 kN / 17.7 - 25.0 ton

BS60.4-802-24.9

zgodny
¹Maximum is a theoretical force. All forces with EN13204 certified power pack with pressure relief valves set conform EN13204 allowable pressure requirements		

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE PRZEGLĄD ROZPIERACZY

NARZĘDZIA KOMBI SERII FX-FRONTLINERS  
ZAAWANSOWANE. WSZECHSTRONNE. NA KAŻDY MOMENT.

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKCESORIA DO ROZPIERACZY

LATARKA LED USB ZESTAW SZCZĘK LOTNICZYCHZESTAW ŁAŃCUCHÓW I SZEKLI UZUPEŁNIJ SWÓJ ZESTAW MECHANICZNYM ROZPIERACZEM 
POWER PUSHER

NOWA WERSJA

Biodegradowalny płyn hydrauliczny Opti-Green jest standardowym płynem dla narzędzi 
wyposażonych w technologię NEO1. Płyn pracuje przez długi czas zachowując wszystkie parametry 
na wysokim poziomie.

15
OPTI
GREEN
FLUID
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Po szeroko zakrojonych badaniach zmaksymalizowano zarówno siłę rozpierania 
jak i cięcia. 

Narzędzia kombi odpowiadają teraz  dedykowanej wydajności rozpieracza i nożyc. Kombinacja nowych, lekkich 
materiałów oraz korzyści płynących z cisnienia roboczego 350 bar to ucieleśnienie wszechstronności.

FX-SERIES  
 ZAAWANSOWANE. WSZECHSTRONNE. 
NA KAŻDY MOMENT.

Ergonomicznie przechylona złączka mocno redukuje 
rozmiar narzędzia.

Ulepszony uchwyt do przenoszenia 360 stopni zapewnia lepszą równowagę.
TECHNOLOGIA OPTYMALIZACJI WAGI

Pracujące na zoptymalizowanym ciśnieniu 350 bar, 
narzędzia hydrauliczne serii FX zapewnią Tobie
całkowita kontrolę, jakiej potrzebujesz, aby 
bezpiecznie wykonać swoją pracę. Szybciej 
pokonają opór materiału oszczędzając więcej mocy. 
Mniejsze ciśnienie powoduje mniejsze obciążenie    
elementów i ramion narzędzia, co redukuje ryzyko 
złamania.

350B
A
R

 WORKING
PRESSURE

OPTIMIZED
FOR RESCUE

Większy obszar powierzchni cylindra 
powoduje większą siłę zwrotną. 

Zapewnia to większą moc podczas 
rozpierania.

350 BAR
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MINIMALNY ROZMIAR NARZĘDZIA
Ergonomicznie przechylona złączka zapewnia elastyczność i 

swobodę ruchów w ciasnych przestrzeniach.
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NARZĘDZIA HYDRAULICZNE PRZEGLĄD NARZĘDZI KOMBI

			   FRONTLINER FX4	 FRONTLINER FX6	 FRONTLINER G4WX
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Współczynnik bezpieczeństwa węża
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Waga operacyjna 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Max. otwarcie przy cięciu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zasięg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Max. siła cięcia1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klasa zdolności cięcia wg normy EN 13204 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klasa zdolności cięcia wg normy NFPA 1936
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zdolność cięcia okrągłego pręta (S235 wg normy EN 13204) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Max. otwarcie przy rozpieraniu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania u podstawy ramienia (ostatni ząb)¹
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania 25 mm od końcówki
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LSF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Max. otwarcie przy ciągnięciu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła uciągu (in pulling eyes)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Siła rozpierania 25 mm od końcówki
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA HPF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NFPA LPF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Klasyfikacja 13204 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-

764 x 236 x 221 mm

11.4 kg (±0.2kg)

282 mm

124 mm

809 kN / 82.5 ton

1I 2H 3I 4J 5I (klasa H)

A6 B7 C6 D7 E6

36 mm

352 mm

103 - 330 kN / 10.5 -33.6 ton

36.3 - 41.0 kN / 3.7 - 4.2 ton

36.1 kN – 3.7 ton

32.1 kN – 3.3 ton

270 mm

59.4 - 70.7 kN / 6.0 - 7.2 ton

43.3 - 48.7 kN / 4.4 - 5.0 ton

43.9 kN – 4.5 ton

39.0 kN – 4.0 ton

CK36.3-352H-11.4

-

858 x 268 x 235 mm

15.8 kg (±0.2kg) 

354 mm

119 mm

1,350 kN / 137.7 ton

1J 2K 3J 4K 5K (klasa J)

A7 B8 C7 D9 E8

40mm

434 mm

107 - 435 kN / 10.9 -  44.3 ton

44.7 – 51.8 kN / 4.6 – 5.3 ton

46.3 kN – 4.7 ton

39.5 kN – 4.0 ton

329 mm

80.4 – 100 kN / 8.2 – 10.2 ton

57.5 – 67.3 kN / 5.9 – 6.9 ton

61.5 kN – 6.3 ton

52.5 kN – 5.3 ton

CK44.7-434J-15.8

-

735 x 236 x 228 mm

11.3 kg (±0.2kg)

154 mm

128 mm

623 kN / 63.5 ton

1H 2G 3G 4F 5G (klasa F)

A6 B6 C6 D7 E6

30mm

367 mm

75.6 - 485 kN / 7.7 – 49.4 ton

33.8 - 40.2 kN / 3.4 - 4.1 ton

35.2 kN – 3.6 ton

29.8 kN – 3.0 ton

n/a

n/a

41.4 - 47.5 kN / 4.2 - 4.8 ton

42.8 kN – 4.4 ton

36.2 kN – 3.7 ton

BK33.8-367F-11.3

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE

LŻEJSZE, MNIEJSZE, SILNIEJSZE.  
 CAŁKOWICIE PRZEPROJEKTOWANE. 

NARZĘDZIA HYDRAULICZNE AKCESORIA DO NARZĘDZI KOMBI

LATARKA LED USB

SZCZĘKI CIĄGNĄCE

ZESTAW ŁAŃCUCHÓW I SZEKLI

			   NOŻYCE Q1	
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	 Współczynnik bezpieczeństwa węża	 8:1 (2.800 bar)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Wymiar głowicy tnącej bez elastycznej powłoki (dł. x szer. x wys.)	339 x 59 x 178 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Wymiar jednostki kontrolnej (dł. x szer. x wys.)	 192 x 104 x 232 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Waga operacyjna (głowicy tnącej i zdalnej jednostki kontrolnej)	 6,6 kg (4,6 kg + 2,0 kg)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. otwarcie przy cięciu	 60 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zasięg	 73 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. siła cięcia	 208 kN / 21,2 ton
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy EN 13204 	 1C 2D 3C 4- 5- (klasa B)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Klasa zdolności cięcia wg normy NFPA 1936	 A4 B4 C3 D3  E3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zdolność cięcia okrągłego pręta (S235 wg normy EN 13204) 	 20 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. otwarcie przy rozpieraniu 	 83 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Max. siła rozpierania	 40,6 kN / 4,1 ton
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Głowica tnąca	 Rotacja 180 stopni
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 EN 13204	 AC60B-6.6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

350B
A
R

 

WORKING
PRESSURE NOWA WERSJA
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Meer en Duin 82
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T +31 (0)252 419002
F +31 (0)252 411794

BIURO W USA

300 Forge Way, Suite 2
Rockaway, New Jersey, 07866
T +1 973 627 4646
F +1 973 627 4622
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Lot 5, Jalan Delima 1/1, Subang Hi-Tech Industrial Park
47 500 Selangor, Malaysia
T +603 5621 5298
F +603 5621 2895
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ich właścicieli. Hurst i Jaws of Life są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hurst Jaws of Life, Inc. 
Wyłączenie odpowiedzialności za treść Wszystkie informacje przedstawione tutaj zostały starannie zebrane i zbadane. Jednakże nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub brak kompletności. Resqtec może skorzystać z prawa do zmiany lub modyfikacji części w 
dowolnym momencie bez powiadomienia. Treść może podlegać błędom, zmianom i modyfikacjom technicznym. Resqtec nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o treść.
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