
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE W KAŻDEJ SYTUACJI 
MAKSYMALNY UDŹWIG NA KAŻDEJ  WYSOKOŚCI

KONSTRUKCJA, KTÓRA ZRYWA Z OGRANICZENIAMI

PODUSZKA NT HYBRID
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE W KAŻDEJ SYTUACJI



			   NT HYBRID 2	 NT HYBRID 4	 NT HYBRID 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	 Ciśnienie robocze	 12 bar	 12 bar	 12 bar
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Maksymalny udźwig	 26 tony	 70 tony	 156 tony
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Maksymalny udźwig przy maksymalnej wysokości 	 6.2 tony	 9.5 tony	 14 tony
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Wysokość nakładana	 10 mm / 34 mm	 10 mm / 48 mm	 10 mm / 70 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Maksymalna wysokość podnoszenia	 N x 275 mm	 N x 440 mm	 N x 665 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Efektywna wysokość podnoszenia	 N x 241 mm	 N x 392 mm	 N x 595 mm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Zakres temperatur	 -20 °C do + 65 °C	 -20 °C do + 65 °C	 -20 °C do + 65 °C
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Waga	 6.5 kg	 15.5 kg	 38 kg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
	 Współczynnik bezpieczeństwa	 > 4	 > 4	 > 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26 ton 

6 ton 

CAPACITY

CAPACITY LOSS
Lifting bag becomes ineffective due 

to decreased surface area and thus limited 
lifting capacity.

HIGH CAPACITY AND HEIGHT
The oval shape and Load Capacity Enhancer (LCE) 

provide a large surface area for maximum lifting capacity. 
The optional PowerPlate protects and interlocks 

with the CribBlocks

THE
NT HYBRID

 OFFERS
12X MORE 

CAPACITY

P

THE HIGHER THE LIFT, 
THE ROUNDER THE BAG 
REDUCED CAPACITY THE RESULT. 
MAXIMIZE YOUR PRESSURE AND AREA!

24 ton 0,5 ton 

100% LIFTING CAPACITY
T O T A L  A R E A
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Poduszka NT Hybrid jest jedyną poduszką ratowniczą, która może zostać użyta 
dosłownie w każdej sytuacji. Umożliwia ratowanie ludzi uwięzionych pod auto-
busami, ciężarówkami, pociągami, a nawet pod zawalonymi budynkami.

KONSTRUKCJA, KTÓRA ZRYWA Z OGRANICZENIAMI
_______________________________________________

Konstrukcja poduszek NT Hybrid jest siłą napędową, za którą stoi wiele funk-
cji i możliwości. Owalny kształt wymusza pozostanie poduszki w spłaszczonej 
formie podczas procesu podnoszenia. System Zwiększania Nośności i Centrum 
Stabilizacji zamieniły ograniczenia poduszek pneumatycznych w siłę i łatwość 
użycia.

SYSTEM ZWIĘKSZANIA NOŚNOŚCI
_______________________________________________

System Zwiększania Nośności zapewnia maksymalny udźwig nawet przy mak-
symalnych wysokościach. Zapobiega także utracie nośności w przypadku pod-
noszenia nierównych i ostrych przedmiotów. Nawet w przypadku użycia 10% 
powierzchni podparcia, System Zwiększania Nośności zapewnia 100% udźwigu. 

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
_______________________________________________

Zalety poduszek NT Hybrid sprawiają, że praca ratowników jest dużo 
łatwiejsza.

OWALNY KSZTAŁT
_______________________________________________

Owalny kształt poduszek NT Hybrid sprawia, że podczas podnoszenia są 
one jak najbardziej spłaszczone. To z kolei stwarza większą powierzchnię 
podparcia i stabilność. NT Hybrid zawsze zapewnia maksymalny udźwig bez 
względu na wysokość poduszki.

CENTRUM STABILIZACJI
_______________________________________________

Centrum  Stabilizacji znacznie zwiększa stabilność w przypadku łączenia po-
duszek w stos, podnoszenia na większe wysokości lub pod kątem.  Stwarza 
również solidne połączenie pomiędzy poduszkami ułożonymi w stos.

STOS PRZY MAKSYMALNYM UDŹWIGU
_______________________________________________

Unikalna konstrukcja poduszek umożliwia ułożenie ich w stos w kombinacji 
zarówno przy takim samym jak i różnym rozmiarze, z zachowaniem ich zdolności 
udźwigu. Stos poduszek NT Hybrid zapewnia maksymalny udźwig do 158 ton.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI
_______________________________________________

Korzyścią ograniczonej ilości poduszek NT Hybrid koniecznych do sprostania 
każdemu zadaniu jest to, że wymagają mniejszej przestrzeni do przechowy-
wania w pojeździe ratunkowym.

2 W 1 
_______________________________________________

NT Hybrid łączy wysokość podnoszenia poduszek niskociśnieniowych oraz 
udźwig poduszek wysokociśnieniowych w jeden system. Dlatego jest to wszech-
stronna poduszka 2 w 1, która może być używana w każdej akcji ratowniczej, 
m.in. przy wykonywaniu dostępu do osób poszkodowanych, przy usuwaniu 
skutków wypadku, również w ratownictwie chemicznym.

MODUŁOWOŚĆ
_______________________________________________

Udoskonalamy poduszki na podstawie wszystkich zebranych doświadczeń z 
dziedziny ratownictwa. Zgodnie z oczekiwaniami wobec Resqtec, poduszki NT 
Hybrid można bez problemu zintegrować z innymi urządzeniami Resqtec, takimi 
jak system stabilizacji ProFix Max.

PODUSZKA NT HYBRID
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