
Poduszki niskiego ciśnienia (LP) są używane głównie do podnoszenia przedmiotów, które mogą wytrzymać jedynie minimalne obciążenie swojej struktury. Poduszka 
posiada własny zawór bezpieczeństwa (uwalniania) do łatwego rozłączania węża dostarczającego powietrze. Wewnętrzna sieć podtrzymująca daje najlepszą stabilność 
ładunku pod obciążeniem jak i w stanie wolnostojącym. Linia poduszek LP to zestaw 8 różnych rozmiarów od 0,5 lub 1,0 bara. Wysokość podnoszenia od 430 do 1,000 
mm, a maksymalny udźwig to prawie 12,000 kg.
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SPECIFICATION SHEET LP BAGS OVERVIEW  I SPECIFICATIONS 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODUSZEK SERII LP

Poduszka LP 1,0 bar A B C D LP Bag 0,5 Bar A B C D 

Średnica (cm) 61 76 91 122 61 76 91 122 

Udźwig  przy max. 
ciśnieniu (kg)

2,976 4,650 6,694 11,902 1.488 2.325 3.347 5.951 

Max. ciśnienie (bar) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

Wysokość podnoszenia (cm) 43 59 61 100 43 59 61 100 

Wysokość spoczynkowa (cm) 5 5 5 10 5 5 5 10 

Zapotrzebowanie powietrza (l) 251 535 793 2,337 222 450 673 1,900 

Waga zestawu 2 poduszek (kg) 15 24 30 70 15 22 25 50 

Wszystkie niezbędne akcesoria takie jak sterowniki, regulatory i węże są dostępne i mogą być dostarczane w zestawach w zależności od 
konkretnych potrzeb. Uwaga: zestaw poduszek LP składa się z 2 sztuk takich samych poduszek.
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