
Rozpieracz X2 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Ciśnienie nominalne 
Współczynnik bezpieczeństwa węża 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 
Waga operacyjna 
Max. otwarcie przy rozpieraniu 
Siła rozpierania u podstaw ramienia zębatego¹ 
Siła rozpierania u podstaw szczęki 
Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 
NFPA HSF 
NFPA LSF 
Max. otwarcie przy ciągnięciu 
Siła uciągu 
NFPA HPF 
NFPA LPF 
Siła zgniatania u podstaw ramienia zębatego¹ 
EN 13204 
 

ROZPIERACZ X2 NEO1 HP/FF 

Zoptymalizowane ciśnienie 350 bar 
- 
729 x 273 x 235 mm 
13.2 kg (±0.2 kg) 
616 mm 
105.4 - 347 kN / 10.7 - 35.4 ton 
69.4 - 197 kN / 7.1 - 20.1 ton 
40.3 – 96.2 kN / 4.1 - 9.8 ton 
89.1 kN / 9.1 ton 
36.3 kN / 3.7 ton 
431 mm 
45.4 - 100 kN / 4.6 – 10.2 ton 
65.4 kN / 6.7 ton 
27.3 kN / 2.8 ton 
62.4 - 103 kN / 6.4 – 10.5 ton 
AS40.3-616-13.2 

Zoptymalizowane ciśnienie 350 bar 
8:1 (2,800 bar) 
729 x 273 x 235 mm 
14.4 kg (±0.2 kg) 
616 mm 
105.4 - 347 kN / 10.7 - 35.4 ton 
69.4 - 197 kN / 7.1 - 20.1 ton 
40.3 – 96.2 kN / 4.1 - 9.8 ton 
89.1 kN / 9.1 ton 
36.3 kN / 3.7 ton 
431 mm 
45.4 - 100 kN / 4.6 – 10.2 ton 
65.4 kN / 6.7 ton 
27.3 kN / 2.8 ton 
62.4 - 103 kN / 6.4 – 10.5 ton 
AS40.3-616-14.4 

AKCESORIA 

Światło LED USB 
Zestaw szekli i łańcucha serii X 
Zestaw szczęk lotniczych serii X 

5720.0100.XX 
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¹Maximum jest niemierzalną siłą teoretyczną. 
All forces with EN13204 certified power pack with pressure relief valves set conform EN13204 allowable pressure requirements 
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