
ROZPIERACZ X6 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Ciśnienie nominalne 
Współczynnik bezpieczeństwa węża 
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 
Waga operacyjna 
Max. otwarcie przy rozpieraniu 
Siła rozpierania u podstaw ramienia zębatego¹ 
Siła rozpierania u podstaw szczęki 
Siła rozpierania 25 mm od końcówki roboczej 
NFPA HSF 
NFPA LSF 
Max. otwarcie przy ciągnięciu 
Siła uciągu 
NFPA HPF 
NFPA LPF 
Siła zgniatania u podstaw ramienia zębatego¹ 
EN 13204 
NFPA 1936 

ROZPIERACZ X6 NEO1 HP/FF 

Zoptymalizowane ciśnienie 350 bar 
- 
915 x 350 x 312 mm 
24.9 kg 
802 mm 
109.0 - 2273.8 kN / 11.1 - 231.9 ton 
77.7 - 172.0 kN / 7.9 - 17.5 ton 
60.4 - 87.4 kN / 6.2 - 8.9 ton 
80.9 kN / 8.3 ton 
57.0 kN / 5.8 ton 
633 mm 
69.3 - 110.6 kN / 7.1 - 11.3 ton 
74.2 kN / 7.6 ton 
52.8 kN / 5.4 ton 
173.4 - 245.7 kN / 17.7 - 25.0 ton 
BS60.4-802-24.9 
Zgodny 

Zoptymalizowane ciśnienie 350 bar 
8:1 (2800 bar) 
915 x 350 x 312 mm 
26.1 kg 
802 mm 
109.0 - 2273.8 kN / 11.1 - 231.9 ton 
77.7 - 172.0 kN / 7.9 - 17.5 ton 
60.4 - 87.4 kN / 6.2 - 8.9 ton 
80.9 kN / 8.3 ton 
57.0 kN / 5.8 ton 
633 mm 
69.3 - 110.6 kN / 7.1 - 11.3 ton 
74.2 kN / 7.6 ton 
52.8 kN / 5.4 ton 
173.4 - 245.7 kN / 17.7 - 25.0 ton 
BS60.4-802-26.1 
Zgodny 

AKCESORIA 

Światło LED USB     9500.1000 
Zestaw szekli i łańcucha serii X   2310.3000 
Zestaw szczęk lotniczych serii X   2160.6125 
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¹Maximum is a theoretical force that cannot be measured. 
All forces with EN13204 certified power pack with pressure relief valves set conform EN13204 allowable pressure requirements 
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