DETEKTOR WIELOGAZOWY
HONEYWELL BW™ ICON

Najprostszy sposdb okreslenia priorytetow bezpieczenstwa — Honeywell
BW™ Icon jest detektorem czterech gazow o dwuletnim okresie eksploatacji,
przeznaczonym do wykrywania zagrozen zwigzanych z gazami, z ktérymi
pracownicy maja najczesciej do czynienia. Oznacza to, ze mozna go wtgczyc¢
i aktywowac dwa lata ochrony bez koniecznosci wymiany czujnika czy
akumulatora — i bez ukrytych kosztow.
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Honeywell BW Icon

PIERWSZY DETEKTOR WIELOGAZOWY ZWYSWIETLACZEM
GRAFICZNYM — POZWALA SZYBKO PODEJMOWAC DECYZJE
Nazwa Honeywell BW™ Icon odnosi sie do wyswietlania prostych ikon poziomdéw gazu i stanu
urzadzenia. Oznacza to, ze pracownicy nie musza dokonywac¢ odczytéw gazu na zywo w celu ich
interpretacji i nie musza odbywac czasochtonnych szkolen. Zamiast tego, w przypadku alarmu
poziomu gazu na wys$wietlaczu zaswieci sie ikona dzwonka oraz wskaznik obok czujnika w stanie
alarmu, dzieki czemu pracownicy moga szybko podjac decyzje o ewakuacji z danego terenu.

RAPORTOWANIE | ANALIZAZA POMOCA SMARTFONA

Chcesz zobaczyc¢ petne stezenie gazu lub inne informacje, ktore nie sa prezentowane

Detektor gazow wykrywajacy zagrozenia,
z ktorymi pracownicy majg do czynienia
najczesciej: gaz palny (DGW), tlen

(02), siarkowodor (H-S), tlenek wegla
(CO) i dwutlenek siarki (SO2).
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na wyswietlaczu za pomocag ikon? Chcesz zgtosic alarm poziomu gazu? Wystarczy
pobrac aplikacje Honeywell Safety Suite Device Configurator, uzy¢ technologii
Bluetooth® do sparowania smartfona z detektorem i otworzyc¢ aplikacje, aby
zobaczyc¢ dane uporzadkowane w gotowym do wystania raporcie.

CECHY I ZALETY

NIEZAWODNOSC

Dwa miesigce pracy na akumulatorze
po 4,5-godzinnym tadowaniu — oraz do
czterech miesiecy wytaczajac detektor
po pracy w trybie jednozmianowym.
Bez codziennego tadowania, bez
niespodziewanych przestojow.
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LATWE ZARZADZANIE

Zielona kontrolka IntelliFlash™
sygnalizuje, ze detektor spetnia
wymagania, a bursztynowa sygnalizuje
potrzebe konserwacji.

KOMPATYBILNOSC

Detektor Honeywell BW™ Icon jest
kompatybilny z systemem zarzadzania
przyrzadami IntelliDoX i pakietem
Honeywell Safety Suite, a takze

z technologig TouchConnect™
wykorzystujgcag Bluetooth® do
konfiguracji bezprzewodowe;j.
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SZYBKA REAKCJA
Czujniki serii 1 reaguja na
niebezpieczne poziomy gazu
w ciggu kilku sekund — nawet
w skrajnych temperaturach.

TO SAMO MIEJSCE — TE SAME ZAGROZENIA

Twoi pracownicy i podwykonawcy musza stawic czota takim samym
zagrozeniom ze strony gazéw. Czy nie powinny mie¢ tego samego poziomu

ochrony?

Detektor Honeywell BW™ Icon to ekonomiczny sposéb wyposazenia w przenosne detektory
czterogazowe wszystkich pracownikow, w tym réwniez podwykonawcow, ktorzy czesto
uzywaja tylko detektora jednogazowego. Zastosuj srodki, ktore wykraczajg poza zwykta
zgodnosc z przepisami, aby chronic caty personelireputacje swojej firmy w zakresie

bezpieczenstwa.

DOKEADNOSC

Niskiej mocy czujnik DGW na
podczerwien jest odporny na silikon,
co zapewnia doktadne monitorowanie
gazow palnych.

LATWA OBSLUGA

Mate, lekkie i poreczne.
Obstuga jednym przyciskiem.
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Dane techniczne detektora Honeywell BW™ Icon

Dane techniczne

108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (z zaciskiem szczekowym)

Bl 108,2 mm x 61,5 mm x 37,8 mm (z uchwytem szybkomocujacym)
Masa 185 g (z zaciskiem szczekowym), 169 g (z uchwytem szybkomocujgcym)
Temperatura otoczenia 0d -40°C do 60°C

Wilgotno$¢ otoczenia 0Od 5% do 95%

Stopien ochrony IPG6, IPG8

Wizualny, wibracyjny, dzwiekowy (95 dB); niskiego poziomu, wysokiego poziomu, TWA, STEL, dryf ujemny,

Alarmy i ich typy przekroczenie limitu, alarm wielokrotny

Diagnostyka czujnika i obwodéw po uruchomieniu
Autotest Wiaczony detektor automatycznie przeprowadza diagnostyke czujnika analogowego co 10 minut,
a diagnostyke czujnika cyfrowego co sekunde

Typowy czas dziatania

akumulatora Dwa miesigce (z czujnikiem CH4 NDIR)

Bluetooth® Low Energy (BLE) — mozliwos$¢ potgczenia z aplikacjg Safety Communicator,

Emunled aplikacja Device Configurator oraz oprogramowaniem Safety Suite Device Configurator firmy Honeywell

e Zmiana nastaw alarmu wysokiego i niskiego poziomu, TWA i STEL

» Zatrzaskiwanie alarmow

e Ustawianie przypomnien o kalibracji i/lub testach sprawnosci
Funkcje uzytkownika * Przypisywanie pracownikow i lokalizacji

¢ Ciggta aktywnosc

Opcje uzytkownika dostepne tylko za posrednictwem aplikacji Device Configurator i Safety Suite Device
Configurator
Swiadectwa i atesty ATEX, IEC Ex, FCCID, IC

Gwarancja Dwuletnia gwarancja na czujniki i detektor

Dane techniczne czujnikow
_ Zakres pomiarowy Doktadnos$¢ pomiaru Temperatura otoczenia

co 0d 0 do 2000 ppm 1 ppm 0d -40°C do 60°C
1 ppm

H2S 0Od 0do 200 ppm . . 0Od -40°C do 60°C
(mozna ustawic¢ na 0,1 ppm)

0d -20°C do 50°C (w trybie przerywanym)

e 0d 0do 150 0.1

2 Sl AL 0d -40°C do 55°C
0, 0d 0 do 30% OBJ. 0,1% OBJ. 0d -40°C do 60°C
NDIR-CHa 0d 0 do 100% DGW 1% DGW 0d ~40°C do 60°C

Przestroga: czujnik DGW na podczerwien w detektorze Honeywell BW™ Icon nie wykrywa
wodoru i acetylenu. W przypadku zastosowan obejmujacych te gazy palne nalezy rozwazy¢

zastosowanie katalitycznego czujnika DGW, dostepnego w urzgdzeniach z serii Honeywell
BW™ MicroClip.
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Bluetooth jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem
towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
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