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Bieler + Lang

Zalozona w 1967 r. firma Bieler +
Lang jest kompetentnym part-
nerem w dziedzinie systeméw
pomiaru i detekcji gazow. Bieler +
Lang produkuje i stale doskonali
systemy pomiaru i detekcji gazow
od 1970 roku.

Bieler + Lang wyrdznia sie wielolet-
nim doswiadczeniem na rynku pro-
ducentéw przemystowych urzgdzen
elektronicznych.

Nasze atuty to krotkie terminy
produkgciji i realizacji. Dzieki certyfi-
kacji 1SO-9001 wydanej przez TUV
Management Service i certyfikac;ji
ATEX gwarantujemy stale wysokie
standardy jako$ci.

W skiad oferty produktéw firmy Bieler
+ Lang wchodzg systemy detekcji
gazow do monitorowania instalaciji i
urzgdzen zagrozonych wybuchem, a
takze do monitorowania i ostrzegania
przed zagrozeniami toksycznymi.

Do zalet systeméw pomiaru i analizy
gazow firmy Bieler + Lang nalezg
solidna i ekonomiczna konstrukcja
oraz wysoka niezawodno$¢. Nasze
rozwigzania do analizy gazéw pro-
cesowych w biogazowniach rozsze-
rzajg naszg oferte.
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Analiza biogazu

Analiza gazéw procesowych w
biogazowniach - niezawodny,
bezpieczny i ekonomiczny anali-
zator biogazu GMC Biogas 08 od
firmy Bieler + Lang.

Efektywna kontrola procesu produkcji
w biogazowni wymaga ciggtego mo-
nitorowania wytwarzanego biogazu.

Systemy analizy biogazu firmy
Bieler + Lang umozliwiajg pomiary
stezen metanu, tlenu resztkowego,
dwutlenku wegla i siarkowodoru w
indywidualnie okreslanych cyklach
pomiarowych.
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GMC Biogas 08

Typowe zastosowania:

* Monitorowanie procesu fermentac;ji
biogazu i gazu $ciekowego

» Optymalizacja wartosci opatowej

* Ochrona silnikéw gazowych przed
wysokimi stezeniami siarkowodoru

» Specjalne wymagania pomiarowe
na zyczenie Klienta

GMC Biogas 08 - system analizy biogazu,



Analizator biogazu
GMC Biogas 08

Ponizsze argumenty przemawiaja za
uzyciem analizatora biogazu GMC
Biogas 08 firmy Bieler + Lang:

* Podwdjny modut pomiarow w pod-
czerwieni dla CH: i CO:

* Czujnik H.S w odrebnym kanale
poboru prébek gazu z indywidualnie
okreslanym interwatem probkowania

» Ochrona przed przecigzeniem czuj-
nika H,S

* Dobry stosunek ceny do wydajnosci

* Latwa obstuga przy pomocy menu

* Modutowa konstrukcja, dobre mozli-
wosci rozbudowy

* Niskie naktady konserwacyjne

» Zintegrowany rejestrator o pojemno-
Sci 1440 zestawow danych z wyj-
Sciem przez interfejs RS232

» Aktywna kontrola pracy pompy przed
kazdym pomiarem

» Automatyczna kalibracja punktu
zerowego czujnikéw przed kazdym
pomiarem

Opcje dodatkowe:

» Chtodnica prébek gazu z automatycz-
nym spustem kondensatu: osuszanie
ogniwem Peltiera. Temperatura wyj-
Sciowa probki gazu: +5 °C

* Modut przekaznikowy do zatgczania
alarmow zewnetrznych

* Modut fieldbus

* Przetgcznik punktéw pomiarowych dla
do 4 punktéw zasysania

* Podtgczenie do dwoch detektoréw
gazu w celu monitorowania obszaru

Dalsze zalety produktéow
Bieler + Lang

Dzieki centrom handlowym i serwi-
sowym w catej Europie i wielu innych
regionach swiata, firma Bieler + Lang
oferuje przekonujace zalety:

» Konsultacje na miejscu i analiza ryzyka

» Planowanie projektéw

+ Dostosowanie analizatora biogazu GMC
Biogas 08 do potrzeb klienta

* Indywidualne dostosowanie przez per-
sonel montazu wstepnego

* Ekonomiczna konserwacja i serwis
czesci zamiennych

§

/I i [': 218
Wi ||

Analizator biogazu
GMC Biogas 08

na ktérym mozna polegac w 100%
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Podsumowanie techniczne:

* Analiza procesow biogenicznych, takich jak produkcja
biogazu, gazu $ciekowego lub wysypiskowego

» Zaprojektowany do regularnej kontroli proceséow na
instalacjach w celu analizy biogazu

* Analizowane substancje: CHs4, H:S, CO:, O:

» Kompensacja cisnienia i temperatury modutu pomiaréw
w podczerwieni

* Ochrona przeciwwybuchowa wg EN 12874

* Redundantna wentylacja szafy

* Przejrzysty interfejs i fatwa obstuga

* Rejestrator danych o pojemnoéci 1440 zestawdow danych

» Wyjscia dla wszystkich pomiaréw jako sygnat 4-20 mA

» Mozliwy pomiar ciggty CH4, CO: i O

* Indywidualnie okreslany interwat pomiaréw H,S

* Menu w jezyku niemieckim, francuskim i angielskim

Zakresy pomiarowe:

Gaz Zakres pomiarowy
CH, 0 -100% obj.

H.S 0-5000 ppm

0O: 0 - 25% obj.

CO: 0 - 50% obj.

Dane techniczne / Wymiary szafy:

blacha stalowa powlekana
700 x 500 x 200 mm

materiat obudowy:
wymiary szafy:

waga: ok. 30 kg

stopien ochrony: IP 20
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Bieler + Lang GmbH Gas Detection
Systems

POB 1129, D-77842 Achern
Von-Drais-Str. 31, D-77855 Achern

Niemcy
telefon +49 (0)7841 69 37 -0
faks +49 (0)7841 69 37 - 99

e-mail: info@bieler-lang.de
www.bieler-lang.de
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Autoryzowany przedstawiciel:

(1) SafeTech
Technologia dla bezpieczenstwa

SafeTech Marian Hoppe Sp.j.

81-198 Suchy Dwor,
ul. Mikotaja Reja 38,

Polska

telefon +48 58 781 78 55
telefon +48 58 665 79 93
telefon +48 531 557 055

e-mail: info@safetech.net.pl
www.safetech.net.pl
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